ETAPES DE LA POSE

AIGUILLE DE SECURITE

PPS® / PPS®CT

* Désinfecter la zone de ponction conformément au protocole de I'hopital.

* Choisir la gauge en fonction de la viscosité du médicament a perfuser et du débit

% @ @ @ @ souhaité (recommandation SF2H 22G).
ﬂ[@ * Choisir la longueur de l'aiguille en fonction de la corpulence du patient.
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Avant |'utilisation, il faut toujours Retirer la protection de l'aiguille.

purger laiguille et le prolongateur
avec une seringue pré-remplie.

Localiser et maintener la CCl avec vos
doigts. Piquer le septum de la CCl a
travers la peau. L'aiguille doit étre
perpendiculaire a la peau.

Vous devez pouvoir sentir le fond du Avant de connecter la ligne de perfusion,
réservoir avec la pointe de l'aiguille. vérifier la présence d'un reflux
Deés que vous sentez le fond du sanguin.

réservoir, arrétez-vous afin d'éviter
d'écraser la pointe de l'aiguille.

Une mousse est fournie avec l'aiguille. Il est recommandé d'utiliser des bandes
Placez-la sous le piston pour assurer la adhésives pour améliorer la stabilisation
stabilité et le confort du patient. de l'aiguille.

Appliquez-en une sur la téte de l'aiguille
et deux en croix sur le piston.
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Vidéo disponibleici :  pa

Value Life

Rincer en utilisant la technique
de ringage pulsé.

Appliquer un pansement transparent
semi-perméable sur l'aiguille pour
protéger et surveiller le point de
ponction.
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PPS Flow+®

 VYCON

Value Life

AIGUILLE DE HUBER SECURISEE — PRESSION POSITIVE AUTOMATIQUE

ETAPES DE RETRAIT :

ETAPE 1 : Position d’utilisation
habituelle (piston horizontal).
Effectuer un ringage pulsé au sérum
physiologique

ETAPE 2 : Basculer le piston de la
position horizontale a la position
verticale (perpendiculaire a la surface
de la peau)

ETAPE 3 : Insérer la tubulure dans
’encoche et la pousser vers le bas.
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ETAPE 4 : Placer la main a
I'extérieur de laiguille (c6té opposé
au plateau), le pouce sur le piston,
index et le majeur de part et d’autre
sur les ailettes. Remonter
I’extracteur jusqu’a entendre un

« clic ». L'aiguille sort en toute
sécurité.

= |La remontée de I'extracteur
permet 'injection automatique de

sérum physiologique dans la
chambre implantable
= PRESSION POSITIVE
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